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Our biggest inspiration is the nature’s perfection
Doğanın mükemmelliği bizim en büyük ilham kaynağımız
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ADALYA MARBLE is one of the leading natural stone companies offering high quality and unique product options to its customers worldwide with 
its developing organizational structure and technology, exports to 52 different countries including China, USA and European countries.
Our company is the pioneer in the marble sector; It continues its activities with a total of 5 factories in Antalya Industrial Zone, Finike and Korkuteli 
and showroom / storage area in Istanbul.
In recent years, it has reached the state-of-the-art production system and has doubled its production capacity by giving priority to the factory 
investments, as well as the changes in the machine park and new construction machinery purchases.
Our company which always maintains this understanding of innovation is the Limestone Quarry in Finike, the Capuccino Quarry in Korkuteli, the 
Adonis Quarry in Burdur, the Ocean Quarries in Isparta Sarıidris, the Hera Beige Quarry in Elmalı, the Luna Perla, Luna Blu, Bosphorus Quarry in 
Denizli-Bekilli. In addition, Jupiter Black and Jupiter Brown Quarry at Akseki, Talya Breccia and Aqua Blu at Mugla/Yilanli and Eva Gray Quarry at 
Isparta Aşağıgökdere in Antalya have contributed to their work with a total of 11 quarries.
ADALYA MARBLE conducts its activities in accordance with the Occupational Health and Safety, Environment and Quality Management regulations 
and carries out its activities in an integrated manner and provides services to the company employees and our valued customers with high quality 
standards.
ADALYA MERMER set goals and targets at a level that can be realized depending on the ethical values, is justifiably proud of its achievements 
today. Our company, which has been awarded numerous awards, continues its success by carrying its targets higher and higher every year.
ADALYA MARBLE, with its young and dynamic management staff, takes part in many important projects in Turkey and abroad and maintains this 
success in a stable manner.

ADALYA MERMER, gelişen organizasyon yapısı ve teknolojisi ile, Çin, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 52 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekte olup 
dünya genelindeki müşterilerine yüksek kaliteli ve eşsiz ürün seçeneği sunan lider doğaltaş şirketlerinden birisidir. 
Mermer Sektöründe Öncü olan firmamız; Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde, Finike ve Korkuteli’ nde olmak üzere toplam 5 adet fabrikası ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. 
Son yıllarda özellikle fabrika yatırımlarına öncelik vererek, gerek makine parkurunda yapılan değişiklikler, gerekse yeni iş makinesi alımları ile son teknoloji üretim 
sistemine ulaşmış ve üretim kapasitesini iki katına çıkarmıştır. 
Sürekli Arge ve inovasyon ile müşterilerine yeni ürünler ve uygulama akışı sunan firmamız; Finike’ de Limestone, Lucca, Bianco Serena Ocakları,  Korkuteli’ de Capuccino 
Ocağı, Burdur’ da Adonis Ocağı, Isparta Sarıidris’ te Ocean ocakları, Elmalı’ da Hera Beige Ocağı, Denizli-Bekilli’ de Luna Perla, Luna BLu ve Bosphorus Blue ocağı, 
Antalya Akseki’ de Jupiter Black ve Jupiter Brown Ocağı, ve Isparta Aşağıgökdere’ deki Eva Grey Ocağı ve yeni olarak Muğla Yılanlı’ da Talya Breccia ve Aqua Blue 
Ocağı Toplam 11 Ocak İşletmesi ile çalışmalarına devam etmektedir.
ADALYA MERMER, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetimi mevzuatlarına uygun, faaliyetlerini Entegre bir şekilde yürütmekte olup, şirket çalışanlarına ve siz 
değerli müşterilerimize yüksek kalite standartlarında hizmet vermektedir.
Etik değerlere bağlı olarak, amaç ve hedeflerini gerçekleştirilebilir düzeyde kurgulayan ADALYA MERMER bugün geldiği noktada başarılarının haklı gururunu 
yaşamaktadır. Sayısız ödüllere layık görülen firmamız her geçen yıl hedeflerini daha da yükseğe taşıyarak başarılarına devam etmektedir.
ADALYA MERMER, Genç ve Dinamik yönetici kadrosu ile yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda önemli projelerde yer almakta ve bu başarısını istikrarlı bir şekilde 
sürdürmektedir.

Nature touches life ...
Doğanın mükemmelliği bizim en büyük ilham kaynağımız

COMPANY HAKKIMIZDA



ANTALYA FACTORY Antalya Fabrika

FİNİKE FACTORY
Finike Fabrika

KORKUTELİ FACTORY
Korkuteli Fabrika

Our leading company in marble market running its facilities with its 5 plants located in Antalya Organizational Area, Finike and Korkuteli.

Our biggest inspiration is the nature’s perfection
Doğanın mükemmelliği bizim en büyük ilham kaynağımız

PLANTS FABRİKALAR
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Mermer Sektöründe öncü olan firmamız; Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde, Finike ve Korkuteli’nde olmak üzere toplam 5 adet fabrikası ile faaliyetlerine devam 
etmektedir.



daha fazlası için www.adalyamarble.com for more  please visit us at www.adalyamarble.comPage 8  •    Doğanın mükemmelliği bizim en büyük ilham kaynağımız   Our biggest inspiration is the nature’s perfection •   Page 9

ADALYA LIMESTONE QUARRY ADALYA BIANCO SERENA & LUCCA 
LIMESTONE QUARRY

ADALYA EVA GREY QUARRY

ADALYA CAPUCCINO QUARRY

ADALYA HERA BEIGE QUARRY

ADALYA OCEAN QUARRY

ADALYA ADONIS QUARRY

ADALYA LUNA PERLA QUARRY

ADALYA JUPITER BLACK QUARRY

ADALYA MARBLE develops new products to its customers 
with its constantly developing R & D and Innovation structure. 
Our company which always maintains this understanding of 
innovation is the Limestone Quarry in Finike, the Capuccino 
Quarry in Korkuteli, the Adonis Quarry in Burdur, the Ocean 
Quarries in Isparta Sarıidris, the Hera Beige Quarry in Elmalı, 
the Luna Perla, Luna Blu, Bosphorus Quarry in Denizli-
Bekilli. In addition, Jupiter Black and Jupiter Brown Quarry 
at Akseki, Talya Breccia and Aqua Blu at Mugla/Yilanli and 
Eva Gray Quarry at Isparta Aşağıgökdere in Antalya have 
contributed to their work with a total of 11 quarries.

Nature touches life ...
Doğanın hayata dokunuşu...

QUARRIES OCAKLAR

Eğirdir 1
Ocean
Aşağı Gökdere
Eva GreyKaramanlı

Bekilli
Korkuteli Akseki

Antalya
Capuccino
Hera Beige
Limestone
Jupiter Black
Lucca
Bianco Serena

Burdur
Adonis

Mugla
Talya Breccia
Aqua Blue

Denizli
Luna Perla
Luna Blu
Bosphorus

Isparta

Ocean
Eva Grey

Elmalı
Finike Finike 2

ADALYA MERMER, Sürekli gelişen Arge ve İnovasyon yapısı ile  
müşterilerine yeni ürünler geliştirmektedir. Bu yenilikçilik anlayışını 
her zaman sürdüren firmamız Finike’ de Limestone Ocağı, Korkuteli’ 
de Capuccino Ocağı, Burdur’ da Adonis Ocağı, Isparta Sarıidris’ te 
Ocean ocakları, Elmalı’ da Hera Beige Ocağı, Denizli-Bekilli’ de 
Luna Perla, Luna Blu, Bosphorus ocağı, Antalya Akseki’ de Jupiter 
Black ve Jupiter Brown Ocağı ve Isparta Aşağıgökdere’ deki Eva 
Grey Ocağı ve Mugla Yilanli da bulunan Talya Breccia, Aqua Blu. 
Toplam 11 Ocak İşletmesi ile çalışmalarına güç katmıştır.

Yılanlı



ADALYA LIMESTONE
COLLECTION



A Stone, Called Adalya
Adı Adalya ile Bilinen Bir Taş

Adalya Limestone Quarry works 
with18.000 m3/year production 
capacity in Finike/Antalya area.
Adalya Limestone ocağı yıllık 18.000 m3 
kapasite ile Finike/Antalya’da faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

ADALYA LIMESTONE

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,43 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
68,42 - Porozite (%): 0,12 - Mohs Sertlik : 3
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı,
Çekiçleme, Fırçalı, Patlatma

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,43 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 68,42 - Porosity (%): 0,12 - Mohs Hardness : 3
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Bush Hammered, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

Brushed Bush Hammered Sand Blasted Split Face
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40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Exclusive and Elegant
Özel ve Zarif...

Adalya Lucca L1K Quarry works 
with 20.000 m3/year production 
capacity in Finike/Antalya area.
Adalya Lucca L1K ocağı yıllık 20.000 m3 
kapasite ile Finike/Antalya’da faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

ADALYA LUCCA L1K

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,43 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
68,42 - Porozite (%): 0,12 - Mohs Sertlik : 3
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı,
Çekiçleme, Fırçalı, Patlatma

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,43 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 68,42 - Porosity (%): 0,12 - Mohs Hardness : 3
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Bush Hammered, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

Brushed Bush Hammered Sand Blasted Split Face
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Timeless Elegance...
Zamansız Zerafet...

Adalya Bianco Serena Quarry works 
with 20.000 m3/year production 
capacity in Finike/Antalya area.
Adalya Bianco Serena ocağı yıllık 20.000 
m3 kapasite ile Finike/Antalya’da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA BIANCO SERENA

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,43 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
68,42 - Porozite (%): 0,12 - Mohs Sertlik : 3
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı,
Çekiçleme, Fırçalı, Patlatma

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,43 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 68,42 - Porosity (%): 0,12 - Mohs Hardness : 3
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Bush Hammered, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

Brushed Bush Hammered Sand Blasted Split Face
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Opulent Minimalism...
Zengin Minimalizm...

Adalya Lucca L1A Quarry works 
with 20.000 m3/year production 
capacity in Finike/Antalya area.
Adalya Lucca L1A ocağı yıllık 20.000 m3 
kapasite ile Finike/Antalya’da faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

ADALYA LUCCA L1A

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,43 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
68,42 - Porozite (%): 0,12 - Mohs Sertlik : 3
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı,
Çekiçleme, Fırçalı, Patlatma

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,43 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 68,42 - Porosity (%): 0,12 - Mohs Hardness : 3
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Bush Hammered, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

Brushed Bush Hammered Sand Blasted Split Face
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MARBLE
COLLECTION



Excellent Beige, Luxury Places...
Mükemmel Bej, Lüks Mekanlar

Adalya Adonis Quarry works 
with 18.000 m3/year production 
capacity in Karamanlı/Burdur area.
Adalya Adonis ocağı yıllık 18.000  m3 
kapasite ile Karamanlı/Burdur’da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA ADONIS

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,68 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
144,59 - Porozite (%): 0,32 - Mohs Sertlik :3-3,5
YÜZEY İŞLEMLERİ
Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma

40,6x40,6x1,2cm
40,6x40,6x1,5cm
40x40x2cm
16”x16”

40,6x61x1,5cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,5cm
30x60x2cm
12”x24”

61x61x1,5cm
60x60x2cm
24”x24”

Slab 2cm
Slab 3cm

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,68 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 144,59 - Porosity (%): 0,32 - Mohs Hardness :3-3,5
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

Polished Honed Brushed Split Face



Elegant Excellent and Compatible...
Zarif Mükemmel ve Uyumlu

Adalya Capuccino Quarry works 
with 40.000 m3/year production 
capacity in Korkuteli/Antalya area.
Adalya Capuccino ocağı yıllık
40.000 m3 kapasite ile Korkuteli/
Antalya’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA CAPUCCINO

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,69 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
131,85 - Porozite (%): 0,013 
Mohs Sertlik : 3
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma

Brushed Bush Hammered Sand Blasted Split Face

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,69 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 131,85 - Porosity (%): 0,013 - Mohs Hardness : 3
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face

daha fazlası için www.adalyamarble.com for more  please visit us at www.adalyamarble.comPage 24  •    Doğanın mükemmelliği bizim en büyük ilham kaynağımız   Our biggest inspiration is the nature’s perfection •   Page 25

Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.
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12”x12”
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24”x24”
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90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Unique Texture and Elegant Places...
Benzeriz doku, seçkin mekanlar...

Adalya Ocean Quarry works 
with 15.000 m3/year production 
capacity in Eğirdir / Isparta area.
Adalya Ocean ocağı yıllık
15.000 m3 kapasite ile Eğirdir / Isparta 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA OCEAN

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,69 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
146,4 - Porozite (%): 0,89
Mohs Sertlik :3,5-4
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,69 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 146,4 - Porosity (%): 0,89 - Mohs Hardness :3,5-4
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

40x40x2cm
16”x16”
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16”x24”
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Polished Honed Brushed Split Face



Exclusive and Elegant Beige Marble
Özel ve Zarif Bej Mermer

Adalya Hera Beige Quarry works 
with 50.000 m3/year production 
capacity in Elmalı/Antalya area.
Adalya Hera Beige ocağı yıllık
50.000 m3 kapasite ile Elmalı/Antalya’da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA HERA BEIGE

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,67 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 
116,04 - Porozite (%): 0,31
Mohs Sertlik : 4
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Çekiçleme, Fırçalı, Patlatma

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,67 - Uniaxial Compressive 
Strength (MPa): 116,04 - Porosity (%): 0,31 - Mohs Hardness : 4
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Bush Hammered, Brushed, Split Face
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.

Honed Bush Hammered Brushed Split Face

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm
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Exclusive and Elegant White Marble
Özel ve Şık bir Beyaz Mermer

Adalya Luna Perla Quarry works with
15.000 m3/year production capacity 
in Bekilli/Denizli area.
Adalya Luna Perla ocağı yıllık
15.000 m3 kapasite ile Bekilli/Denizli’de 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA LUNA PERLA

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,71 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 81,8 - 
Porozite (%): 0,29 - Mohs Sertlik :3-3,5
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,71 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 81,8 - Porosity (%): 0,29 - Mohs Hardness :3-3,5
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.
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Honed Bush Hammered Brushed Sand Blasted

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Simply Stately....
Sadece Görkemli...

Adalya Bosphorus Blue Quarry works 
with 12.000 m3/year production 
capacity in Bekilli/Denizli area.
Adalya Bosphorus Blue ocağı yıllık
12.000 m3 kapasite ile Bekilli/Denizli’de 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA BOSPHORUS BLUE

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,82 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 126 - 
Porozite (%): 5,44 - Mohs Sertlik :3,5-4,0
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,82 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 126 - Porosity (%): 5,44 - Mohs Hardness :3,5-4,0
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.
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Honed Bush Hammered Brushed Split Face

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Unaltered Styles...
Değişmeyen Stiller...

Adalya Luna Blu Quarry works with 
12.000 m3/year production capacity 
in Bekilli/Denizli area.
Adalya Luna Blu ocağı yıllık
12.000 m3 kapasite ile Bekilli/Denizli’de 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA LUNA BLU

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,82 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 126 - 
Porozite (%): 5,44 - Mohs Sertlik :3,5-4,0
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,82 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 126 - Porosity (%): 5,44 - Mohs Hardness :3,5-4,0
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
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daha fazlası için www.adalyamarble.comPage 34  •    Doğanın mükemmelliği bizim en büyük ilham kaynağımız

Honed Bush Hammered Brushed Split Face

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Exclusive and Elegant Marble
Özel ve zarif bir mermer

Adalya Jupiter Black Quarry works 
with 10.000 m3/year production 
capacity in Akseki/Antalya area.
Adalya Jupiter Black ocağı yıllık
10.000 m3 kapasite ile Akseki/Antalya’da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA JUPITER BLACK

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,72 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 83,4 - 
Porozite (%): 0,82- Mohs Sertlik :3,7
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,72 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 83,4 - Porosity (%): 0,82- Mohs Hardness :3,7
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.
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40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm

Honed Bush Hammered Brushed Split Face



Exclusive and Elegant Marble
Özel ve zarif bir mermer

Adalya Eva Grey Quarry works with
12.000 m3/year production capacity 
in Aşağıgökdere/Isparta area.
Adalya Eva Grey ocağı yıllık
12.000 m3 kapasite ile Aşağıgökdere/
Isparta’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA EVA GREY

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,82 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 126 - 
Porozite (%): 5,44 - Mohs Sertlik :3,5-4,0
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,82 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 126 - Porosity (%): 5,44 - Mohs Hardness :3,5-4,0
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
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Honed Bush Hammered Brushed Split Face

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Beauty Of Nature...
Doğanın Güzelliği...

Adalya Aqua Blue Quarry works with
10.000 m3/year production capacity 
in Yilanli/Mugla area.
Adalya Aqua Blue ocağı yıllık
10.000 m3 kapasite ile Yilanli/Mugla’da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA AQUA BLUE

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,82 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 126 - 
Porozite (%): 5,44 - Mohs Sertlik :3,5-4,0
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,82 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 126 - Porosity (%): 5,44 - Mohs Hardness :3,5-4,0
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
Bu sayfada gösterilen fotoğraflar ürünün genel karakteristiğini göstermektedir. Doğaltaşın yapısı gereği renk ve dokuları farklılıklar gösterebilir.
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Honed Bush Hammered Brushed Split Face

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Beautiful Colors From Nature...
Doğadan en güzel renkler...

Adalya Talya Breccia Quarry works 
with 10.000 m3/year production 
capacity in Yilanli/Mugla area.
Adalya Talya Breccia ocağı yıllık
10.000 m3 kapasite ile Yilanli/Mugla’da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ADALYA TALYA BRECCIA

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Birim Hacim Ağırlık (g/cm3): 2,82 - Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 126 - 
Porozite (%): 5,44 - Mohs Sertlik :3,5-4,0
YÜZEY İŞLEMLERİ Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Patlatma, Sandblasted, 
Çekiçleme

AVAILABLE SIZE AND SHAPES

AVAILABLE FINISHES

PHYSICAL CHARACTERISTICS
AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight Per Volume Unit (g/cm3): 2,82 - Uniaxial Compressive Strength 
(MPa): 126 - Porosity (%): 5,44 - Mohs Hardness :3,5-4,0
AVAILABLE FINISHES:
Polished, Honed, Brushed, Split Face, Sandblasted, Bush Hammered
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Natural stone is categorized into three basic trademark classifications by their respective formation processes: color, marking and texture.
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Honed Bush Hammered Brushed Split Face

40,6x40,6x1,2cm
40x40x2cm
16”x16”

45,7x45,7x1,2cm
18”x18”

40,6x61x1,2cm
40x60x2cm
16”x24”

30,5x61x1,2cm
30x60x2cm
12”x24”

30,5x30,5x1,2cm
30x30x2cm
12”x12”

61x61x1,5-1,2cm
60x60x2cm
24”x24”

91,5x91,5x2cm
90x90x2cm
36”x36”

Slab 2cm
Slab 3cm



Adalya Adonis

Adalya Capuccino

Adalya Adonis
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Adalya Limestone

Beauty touching stone

APPLICATIONS



Adalya Ocean

Adalya Capuccino

Adalya Ocean
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Beauty touching stone Beauty touching stone

APPLICATIONS APPLICATIONS

Adalya Capuccino

Adalya Capuccino

Adalya Capuccino

Adalya Capuccino
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ADALYA MERMER SAN. TİC. AŞ. / TALYA DIŞ TİCARET

Factory 1-2: Organize San. Bölgesi 1.Cad. No:19 PK: 07190 Döşemealtı/Antalya/Turkey
T: +90 242 258 16 20 – 21 F: +90 242 258 16 22 / 258 14 99

Factory 3: Organize San. Bölgesi 8.Cad. No:25 PK: 07190 Döşemealtı/Antalya/Turkey

Factory 4: Taşkesiği Köyü/Korkuteli/Antalya/Turkey

Factory 5: Alacadağ Köyü/Finike/Antalya/Turkey

E-Mail: info@adalyamarble.com

www.adalyamarble.com				            /adalyamarble	


